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棒销式砂磨机为卧式砂磨机的一种，性能优于老式盘

片式砂磨机，是老式卧砂的合适替代设备，其研磨生产效

率高、运行稳定、适应范围广，能很好解决盘式砂磨机10

微米以下效率低、磨不下来的问题。

其材质及整体设计的选用适应更细、密度更大的锆珠，

是研磨细度要求在12微米-0.8微米之间非常经济理想、高性

价比的设备。油性/水性通用，机封耐溶剂性好，陶瓷内腔

体研白色物料不变色。

产品介绍



产品图片展示
名称 棒销式砂磨机

型号 PB-30

规格 30L（净容积）

电机功率 30KW

主轴转速 1450转

适应磨介 0.4mm以上95锆珠

密封型式 双端面机械密封

内腔材质 碳化硅（陶瓷）

调速方式 变频器调速



产品图片展示
名称 棒销式砂磨机

型号 PB-15

规格 15L（净容积）

棒销材质 钨合金

电机功率 22KW

主轴转速 2200转

适应磨介 0.4mm以上95锆珠

密封型式 双端面机械密封

内腔材质 碳化硅（陶瓷）

调速方式 变频器调速



产品参数
型号 功率 转速 调速方式 线速度 密封方式 销钉材质 内缸材质 产能KG/H 磨介填充

量

PB-5 5.5KW 2800 变频器调速 15米/秒 双端面机
械密封

钨合金 碳化硅
（陶瓷）

100-180 10KG

PB-15 22KW 2200 变频器调速 15米/秒 双端面机
械密封

钨合金 碳化硅
（陶瓷）

150-400 30KG

PB-30 30KW 1500 变频器调速 15米/秒 双端面机
械密封

钨合金 碳化硅
（陶瓷）

200-600 60KG

PB-50 37KW 1200 变频器调速 15米/秒 双端面机
械密封

钨合金 碳化硅
（陶瓷）

500-1000 115KG

PB-100 55KW 1000 变频器调速 15米/秒 双端面机
械密封

钨合金 碳化硅
（陶瓷）

800-1500 220KG

PB-150 75KW 800 变频器调速 15米/秒 双端面机
械密封

钨合金 碳化硅
（陶瓷）

1200-1800 336KG

更多参数请联系销售咨询



示意图片



机封内部图片
产品名称 双端面机械密封

工作压力 0.7mpa以内

适应性 水性/油性

密封材质 钨合金/碳化硅

密封胶材 PTFE/四氟

机封座材质 304不锈钢

耐腐蚀性 丁酮/甲笨等

线速度 15米/秒

温度： -40℃~180℃



内部图片

出料前端加装4颗钨钉，
保护了机封也让出料更顺畅

图为出料口密封，连接部份分为动环/静环，分离好的物料从主轴边上的料孔进入出料腔，
由于机封位于前端盖后面，腔体研磨时达到主轴机封的压力非常小，所以机封无需加压可
稳定运行，出料通道更大，更顺畅。
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内部图片

出料腔内部 出料筛网，间隙为：
0.2mm-0.6mm



内部图片

采用钨材质的硬质合金，具有很高的硬度、强度、

耐磨性和耐腐蚀性，密度g/cm2: 14.5-14.8 抗弯

强度不低于N/cm2: 2000 硬度不低于HRA: 90，加

大扁型比原来的重1倍，耐磨性比普通的棒钉高3倍，

而且研磨效率相应增加。

更高效
更耐磨



配件图片

碳化硅内桶
SiC陶瓷不仅具有优良的常温力学性能，
如高的抗弯强度、优良的抗氧化性、良
好的耐腐蚀性、高的抗磨损以及低的摩
擦系数，而且高温力学性能(强度、抗蠕
变性等)是已知陶瓷材料中最佳的。

加大耐磨型钨钉



棒销机不锈钢外桶/ 加大可移动接珠盘/ 防爆操作面板



产品细节图片



为什么要选这款机？

高性价
比

•双端面机械密封

•钨钢材质加粗、耐磨
使用寿命加长3倍

研磨高
效

•变频器调速、0-15
米/秒线速可调

•足容量、可用
0.6mm纯锆珠

颜色无
污染

•陶瓷内桶、白色不
变、黑色更亮

•机封冷却用相溶的
溶剂



这款PB棒销砂磨机能解决研磨方面那些问题？

细度差

• PB棒销砂磨机快速
可达最佳细度范围
5um-0.8um

• 普通砂磨机机5遍
达到7um,这款PB棒
销机2遍就能达到
5um 

不耐磨

• 普通砂磨机两年更
换研磨内桶的情况
下，PB棒销机可用
10年无需更换

• 普通砂磨机半年后
研磨白色变灰、黑
色磨不亮，PB棒销
机无金属污染，无
机封漏油，无以上
现象

不稳定

• PB棒销机动态筛网
出料，无堵料、流
量大

• 机封可耐0.7MPA压
力、相当3只汽车
轮胎的压力总和

• 变频调速是设备稳
定的重要因素，大
功率电机在平稳运
行后能耗一样，保
持强劲动力



产品优势

•技术娴熟的装配很重要

•设计与工差是一对搭挡稳定

•足容积、高线速、动态出料

•可用细小、密度更高的锆珠高效

•碳化硅内桶、钨合金销钉

•陶瓷盖板、合金转子硬处理耐磨
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